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기존 형광등보다 획기적인 에너지 절감효과를 보장합니다.

FAENA TUBE FL22는 기존의 형광등보다 뛰어난 저전력효과를 극대화한 LED조명제품입니다. 
기존 광원의 효과를 제공하여, 32W급의 형광등보다도 30%이상의 획기적인 절감효과를 기대할 
수 있으며,  장수명, 유지보수, 수거비용등이 절감되기 때문에 설치시에 투자되는 비용을 최단기간 
안에 회수할 수 있습니다.

·  32W급의 형광등에 비교하여 30%이상의 에너지 절감
·  눈부심 또는 스트로브 현상 없음
·  장시간 사용하여도, 눈이 피로하지 않음
·  친환경 ( 수은 미사용, CO₂의 절감 ）
·  대부분의 기존 등기구에 바로 적용 가능 （전자식 혹은 기계식의 안정기 제어 후)

길이 : 595mm
너비 : Ø33.4mm
중량 : 350g 

길이 : 1212mm
너비 : Ø33.4mm
중량 : 490g 

*직하조도란?
  완전 암실에서 수직 아래로의 1,200mm 거리에서의 측정치

형광등 내장형 12
물리적 특성

형광등 내장형 22
물리적 특성

광학적 특성

5,700K(±10%) 75이상

5,700K(±10%) 75이상

780(±10%)180lux(±10%)

1,430(±10%)350lux(±10%)

12W(±5%)

22W(±5%)

120

120

모델명 소비전력(W)

FL12

FL22

광속 (Im)직하조도 색온도(Kelvin) 연색지수(CRI) 지향각
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전기적 특성 구동전압 : 220V
전력소모 : 22W
보장수명 : 50,000시간

방열 : 알루미늄 히트 싱크 채택, 공랭식
최대 동작 온도 : 50˚C
최저 동작 온도 : -10˚C
최대 보관 온도 : 60˚C 
최저 보관 온도 : -20  C

고휘도 LED(소자갯수 : 132ea , FL22기준)
PCB : FR-4
방열판 : A/L
커버 : 광확산 PC
소켓 : G13 Base

OVP (Over Voltage Protection) : 과전압 차단 기능
Output short circuit protection : 출력부 단락 보호 기능

가정 실내조명
상점 POP 조명
극장 조명
창고 및 화장실
사무실/복도

방열 및 열성

제품의 구성

자체 보호 기능

용도

제품의 특성은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다

측광데이터

중심빔조도

0.5 m   

1.0 m   

1.5 m   

2.0 m   

2.5 m   

3.0 m   

1730lx

125 lx

190 lx

260lx

415 lx

740 lx
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